ABB Busch-Jaeger Kabeldoos IP55 met 10 zij ingangen en 2
ingangen aan de onderzijde

Kleur

Halogeenvrij
Oppervlaktebescherming
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering

Breedte

Aantal polen

Lengte

Diepte

Uitvoering deksel

Vorm

Aantal invoeren

Uitgerust met
Verzegelbaar
Functiebehoud

Met afscherming

Voor buisdiameter
Achterinvoer

Transparant deksel
Gebruikstemperatuur
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone gas
Voor explosieveilige zone stof
Dekselbevestiging
Weersbestendig

Rijgbaar

Type behuizingsdoorvoer
Toepasbaar met giethars
Giethars meegeleverd

Montage in de grond

Wit

Ja

Geen (onbehandeld)
Kunststof
IP65
Aansluitkast
86 mm

0

86 mm

39 mm
Blinddeksel
Vierkant

14

Geen

Geen

Nee

19 mm

Ja

Nee

-25.000 - 60.000 °C
Nee

Geen

Geen

Opklemmend (snap)
Ja

Nee
Dichtmembraan
Nee

Nee

Nee



Montage onder water
Aantal klemposities per pool
Nom. isolatiespanning Ui
Max. aderdoorsnede

Model

EF018742

Nee

0

500V

19 mm?
Junctionbox BJE

Nee



