B&) wcd 2v ra wandgoot wieland wit 20-2euwcj-214k-503 € 78,93

Nom. stroom

Kleur

Halogeenvrij
Oppervlaktebescherming
Met aan/uitschakelaar
Kwaliteitsklasse
Stekkerstand gedraaid
Overspanningsbeveiliging
Materiaal

RAL-nummer (vergelijkbaar)
Transparant

Uitvoering opperviakte
Uitvoering
Bevestigingswijze
Aansluitwijze

Nom. spanning

Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)

Montagewijze

Met ingebouwde USB voeding
Schakelmateriaalbreedte
Schakelmateriaalhoogte
Schakelmateriaaldiepte

Met klapdeksel

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Antibacteriéle behandeling
Uitvoeringsvorm afdekking
Afsluitbaar

Slagvastheid

Frequentie

Opdruk/indicatie
Tekstveld/beschrijvingsviak

Aantal eenheden

16 A

Wit

Ja

Geen (onbehandeld)
Nee

Thermoplast

Nee

Nee

Kunststof

9.010

Nee

Glanzend
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Klembevestiging (snap)
Overig

230V

Nee

Wandgoot

Nee

240 mm

81 mm

53 mm

Nee

IP20

Nee

Complete behuizing
Nee

IKO3

50.000 - 50.000 Hz
Geen

Nee
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Met signaallamp

Aantal fasen

Met kinderbeveiliging
Beschermingscontact
Uitwerpmechanisme
Foutstroombeveiliging

Speciale voeding

Met glaszekering

Met doorlusvoorziening

Aantal contactdozen schakelbaar
Met functieverlichting

Met oriéntatieverlichting
Aantal actieve contacten (rond)
Rond aardingscontact
Geisoleerde montage

Aantal actieve contacten (vlak)
Metallic

Fase-aftakking

Model

Nee

Nee
Ja
Nee
Nee
Geen
Nee

Ja

Nee

Nee

Nee
Ja
0
Nee

Geen

Reflex Sl




