
Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCDM, 63A,
2P, 30mA, 10kA, G/B-type € 1.260,31

Kleur Grijs

Halogeenvrij Ja

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kwaliteitsklasse Duroplast

Materiaal Kunststof

RAL-nummer (vergelijkbaar) 7.035

Beschermingsgraad (IP) IP20

Uitvoering oppervlakte Glanzend

Met IFTTT ondersteuning Nee

Compatible met Apple HomeKit Nee

Compatible met Google Assistant Nee

Compatible met Amazon Alexa Nee

Bevestigingswijze Schroefbevestiging

Aansluitwijze Steekklem

Spanningstype AC

Aantal polen 2

Nom. spanning 250 V

Montagewijze DIN-rail

Met montageplaat Nee

Inbouwdiepte 70,5 mm

Nom. (meet)stroom 63 mA

Nom. (meet)spanning 240 V

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Schakelmateriaalbreedte 70

Schakelmateriaalhoogte 80

Schakelmateriaaldiepte 76

Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20

Antibacteriële behandeling Nee

Bedieningswijze Wip/drukker

Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm

Terugmeldcontact Nee



Type schakeling Wisselschakelaar

Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX

Drukvlakschakelaar Nee

Wasmachineschakelaar Nee

Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Aantal wippen 1

Breedte in module-eenheden 4

Explosieveilig Nee

Nom. foutstroom 0,03

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25.000 - 60.000 °C

Nevenapparaat mogelijk Ja

Verwarmingsschakelaar Nee

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.500 - 35.000 mm²

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.500 - 16.000 mm²

Nom. isolatiespanning Ui 440 V

Type lekstroom B

Vervuilingsgraad 2

Frequentie 50 Hz

Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Selectieve bescherming Ja

Kortsluitvastheid (Icw) 10 kA

Stootspanningsvastheid 3 kA

Kortstondigvertraagd type Ja

Met vergrendelingsvoorziening Ja

In overeenstemming met UK Building Regulations Part MNee

Model xEffect




