Eaton AutomatenKast Ci, IP65, montagerail verticaal, 3x

9TE, HxBxD=250x375x1

Kleur

Oppervlaktebescherming
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsklasse

Breedte

Geschikt voor buitengebruik
RAL-nummer

Montagewijze

Hoogte

Diepte

Met montageplaat

Inbouwdiepte

Soort afdekking
Aanbouwmogelijkheid

Materiaal behuizing

Type deur

Transparant deksel/deur
Geschikt voor bliksembeveiliging
Uitvoering deksel
Beschermingsgraad (NEMA)
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Slagvastheid

Breedte in module-eenheden
Functiebehoud

Aantal rijen

Aantal leidinginvoeringen

Aantal modulen

Met slot

Aantal uitsparingen voor flensplaten
Nom. stroom (In)

Inwendige diepte

€ 141,16

Grijs
Overig

Overig

375 mm
Ja

7.035
Opbouw (stucwerk)
250 mm
150 mm
Nee

100 mm
Optioneel
Nee
Kunststof
Geen

Ja

Ja
Gesloten
Overig
Overig
IK10

15

Overig

76

Nee

1.600 A

125 mm



Deksel met drukontlasting
Plaatdikte kast

Plaatdikte deur/deksel
Model

Soort coating

Ja
6 mm
6 mm

xEnergy Safety Cl

Overig




