EATON ellipse pro ups 850va/510w ELP850DIN

Breedte

Spanningstype

Bouwvorm

Hoogte

Diepte

Opgenomen vermogen
Uitvoering van de interface
Uitgangsspanning
Ingangsspanning

Modulair

Potentiaalvrij schakelcontact
Overbruggingstijd vollast
Auto shut down functie

Aansluiting ingang

Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (SCHUKO)

Gewicht

SNMP

Geschikt voor netwerkmanagement
USB-interface

UPS-technologie

Met communicatie-interface RS-232
Aantal fasen secundair

Aantal fasen primair
Uitgangsvermogen werkelijk

Model

Primaire frequentie

Secundaire frequentie

Uitgangs Power Factor

Efficiéntie overall

Uitgangsschijnvermogen

€ 483,33

82 mm

AC

Vrijstaand model
260 mm

285 mm

26

USB

176.000 - 284.000 V
150.000 - 285.000 V
Nee

Nee

8,5 min

Ja

Cl4

4

7,3 kg

Nee

Nee

Nee

Line interactive
Nee

1

1

510 W

Eaton Ellipse PRO
46.000 - 70.000 Hz
50.000 - 60.000 Hz
0,6

97 %

850 VA
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