Eaton Hulpcontactblok PKZ NHI-E-10L-PKZ0, Hulpcontact

1M

Nom. stroom

Beschermingsgraad (IP)

Uitvoering

Lamphouder

Lengte

Montagewijze

Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V
Aantal foutsignaalschakelaars

Aantal aders

Frequentie

Nom. spanning

Nom. geleiderdoorsnede

Mantelkleur

Mantelmateriaal

Buitendiameter circa
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6
Aansluiting 1

Aansluiting 2

Gespiraliseerde kabel

Met snoerschakelaar
Connectorsysteem systeemgebonden
Oliebestendig volgens EN 60811-404
Met aardgeleider
Temperatuurbestendigheid

Model

€ 15,30

63 A

IP67

Opzetbaar

Geen

15m
Frontbevestiging
Schroefaansluiting
0

1

0

1A

0

5

50.000 - 60.000 Hz
400.000 - 400.000 V
16 mm?

Zwart

Rubber

33,3 mm

Eca

CEE-stekker
CEE-koppeling

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

-25.000 - 55.000 °C

PKZ






