
Eaton Installatie-automaat (MCB) FAZ-NA, 1P, 25A, C-
curve, 15kA, UL-cert. € 53,89

Kleur Wit

Halogeenvrij Ja

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kwaliteitsklasse Duroplast

Materiaal Kunststof

RAL-nummer (vergelijkbaar) 1.013

Beschermingsgraad (IP) IP20

Transparant Nee

Uitvoering oppervlakte Mat

Uitvoering 3-voudig

Spanningstype AC

Inbouwdiepte 70,5 mm

Nom. (meet)stroom 25 A

Nom. (meet)spanning 240 V

Inbouwmontage (stucwerk) Nee

Schakelmateriaalbreedte 225 mm

Schakelmateriaalhoogte 82 mm

Schakelmateriaaldiepte 2 mm

Frequentie 50.000 - 60.000 Hz

Breedte in module-eenheden 1

Montagerichting Horizontaal en verticaal

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Nee

Explosieveilig Nee

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25.000 - 75.000 °C

Nevenapparaat mogelijk Ja

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.000 - 25.000 mm²

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.000 - 25.000 mm²

Nom. isolatiespanning Ui 440 V

Uitschakelkarakteristiek C

Energiebegrenzingsklasse 3

Vervuilingsgraad 2



Aantal beveiligde polen 1

Meeschakelende nul Nee

Aantal polen (totaal) 1

Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV

Overspanningscategorie 3

Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 0 kA

Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 15 kA

Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 15 kA

Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 0 kA

Verliesvermogen 2,8

Geschikt voor leidingkanaal Nee

Model xEffect




