
Eaton Magneetschakelaar DILMF150(RAC24) (24VAC
40/60Hz) 75kW, 0m, 1v € 1.329,50

Aantal randaarde-contactdozen 6

Beschermingsgraad (IP) IP44

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0

Uitvoering Zwerfkast

Breedte 90

Aansluitvermogen 22 kVA

Hoogte 170

Diepte 160

Materiaal behuizing Volrubber

Aantal installatieautomaten 4

Nom. (meet)stroom 32 A

Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P 0

Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P 1

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230.000 - 690.000

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 230.000 - 690.000

Type stuurspanning AC

Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 24.000 - 24.000 V

Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 24.000 - 24.000 V

Nom. stuurspanning Us bij DC 0.000 - 0.000 V

Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 75 kW

Aantal hoofdcontacten als maakcontact 3

Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0

Aantal hulpcontacten als maakcontact 0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 150 A

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 160 A

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting



Type lekstroom A

Aantal aardlekschakelaars 300mA 0

Aantal aardlekschakelaars 30mA 1

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V 65 A

Nom. vermogen bij AC-4, 400 V 33 kW

Nom. (meet)spanning 230/400 V

Nom. vermogen NEMA 93 kW

Model DILM

Hoofdschakelaar Geen

Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P 0

Aantal tellervelden 0

Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P 2

Aantal aardlekschakelaars 10mA 0

Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P 0

Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P 0

Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P 0

Aantal CEE contactdozen 125A / 400 V / 5P 0

Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P 0

Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P 0

Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P 0

Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P 0

Aantal aardlekschakelaars 100 mA 0

Noodstopknop Nee




