Eaton Railsysteemafdekprofiel voor dubbel T-profiel

railsysteem, 48x2400m

Aantal randaarde-contactdozen
Beschermingsgraad (IP)

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Uitvoering

Breedte

Aansluitvermogen

Hoogte

Diepte

Materiaal behuizing

Aantal installatieautomaten

Nom. (meet)stroom

Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P

Type toebehoren

Toebehoren

Onderdeel

Type lekstroom

Aantal aardlekschakelaars 300mA

Aantal aardlekschakelaars 30mA

Aantal polen hoofdschakelaar
Hoofdschakelaar - nom. stroom

Nom. (meet)spanning

Model

Hoofdschakelaar

Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P
Aantal tellervelden

Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P

Aantal aardlekschakelaars 10mA

€ 75,00

P44

0

0

0

0

Aanraakbeveiliging rail
690 mm

28 kVA

1.590 mm

690 mm

Plaatstaal

5

40 A

0

2

Aanraakbeveiliging rail
Ja

Ja

4
40 A

230/400 V

xEffect SASY 60i
Vermogensschakelaar
0

0



Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P
Aantal CEE contactdozen 125A /400 V / 5P
Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P
Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P
Aantal aardlekschakelaars 100 mA

Noodstopknop

Nee






