Eaton SignaalDrukknop compact, vlak, zonder toetsplaat,

vast, 1no/Onc

Beschermingsgraad (IP)
Transparant

Uitvoering

Breedte

Lengte

Zelfklevend

Gatdiameter

Kleur frontrand

Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte opening

Hoogte opening

Materiaal frontrand

Met frontring

Bouwvorm lens
Beschermingsgraad (NEMA)
Kleur knop

Geschikt voor verlichting
Terugverend

Schakelfunctie vergrendelend

Aantal contacten als verbreekcontact

Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Aantal commandoposities

Type knop

Voedingsspanning lamp
Vermogen

Weerstandswaarde

Toepassing

Met ruimtethermostaat
Aansluitvermogen

Dikte

€ 43,66

IP67/IP69K

Nee
Verwarmingskabel
7 mm

100.000 mm

Nee

22,5 mm

Zwart
Schroefaansluiting
0 mm

0 mm

Kunststof

Ja

Rond

4X, 13

Zonder toetsenplaat

0

1

Vlak

24V

170 W/m?

31

Kabel

Nee

1700.000 - 1700.000 W

7 mm



Aansluitspanning
Aansluitspanning

Model

Geschikt voor vochtige ruimten
Opperviakte

Belasting verwarmingsgeleider
Met draagmat

Fixatie warmtegeleider

Aantal koudegeleiders

Lengte koudegeleiders

Met regeling

Met vloertemperatuursensor

Geschikt als verwarming voor buitenopperviakken

Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken

Geschikt voor vochtige ruimte

230V

230.000 - 230.000
RMQ C22

Ja

11,3 m?

17 W/m

Nee

Overig

2.500 mm
Nee

Nee






