
Eaton Sterdriehoekschakelaar, 7,5kW
(230V50HZ,240V60HZ), Kunststof behuizing € 1.005,70

Oppervlaktebescherming Verzinkt

Kwaliteitsklasse Overig

Materiaal Staal

Beschermingsgraad (IP) IP65

Uitvoering Spreidplug

Breedte 250

Lengte 108 mm

Hoogte 150

Diepte 375

Geschikt voor gipskarton Nee

Geschikt voor hout Nee

Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 24.000 - 690.000

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 24.000 - 690.000

Bedrijfsspanning bij DC 0.000 - 0.000

Type stuurspanning AC

Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 230.000 - 230.000 V

Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 240.000 - 240.000 V

Nom. stuurspanning Us bij DC 0.000 - 0.000 V

Functie Ster-driehoek magneetschakelaar

Draagrailmontage mogelijk Nee

Spanningstype van de bedrijfsspanning AC

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 7,5 kW

Aantal hoofdcontacten als maakcontact 0

Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0

Aantal hulpcontacten als maakcontact 0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 15,2 A

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 0

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting

Boorgatdiameter 12 mm



Met schroef Ja

Boorgatdiepte 105 mm

Geschikt voor schroefdiameter 12.000 - 12.000 mm

Geschikt voor gasbeton Nee

Geschikt voor houtdraadbout Nee

Met rand Nee

Geschikt voor beton Ja

Geschikt voor kalkzandsteen Nee

Geschikt voor natuursteen Nee

Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee

Voorsteekmontage Ja

Geschikt voor spaanplaat Nee

Geschikt voor volsteen Nee

Geschikt voor geperforeerde steen Nee

Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0

Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit Schroefaansluiting

Nom. vermogen NEMA 0 kW

Model Moeller series




