Eaton Thermistor-motorbeveiliging (24..240Vac 50 -

400Hz, 24 - 240Vdc; met h

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Type stuurspanning

Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
Nom. stuurspanning Us bij DC
Spanningstype voedingsspanning
Voedingsspanning bij DC

Nom. (meet)schakelstroom

Met afneembare klemmen
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Foutenregistratie mogelijk

Externe reset mogelijk

Aantal meetkringen
Temperatuurmeetbereik
Weerstandsmeetbereik

Model

€ 346,47

23 mm

83 mm

103 mm
Schroefaansluiting
0

2

0

24.000 - 240.000
24.000 - 240.000
24.000 - 240.000
Schroefaansluiting
AC/DC

24.000 - 240.000 V
24.000 - 240.000 V
24.000 - 240.000 V
AC/DC

24.000 - 240.000
6

Nee

AC/DC

24.000 - 240.000
24.000 - 240.000
Nee

Ja

2

0.000 - 0.000 °C
750.000 - 12000.000 Ohm
EMT






