Fenon Bouwlamp klasse Il 240V 100W 5000K 14500Iim

120° asym

Beschermingsgraad (IP)

Aansluitwijze
Beschermingsklasse
Breedte
Geleiderdoorsnede
Aantal polen
Lamptype

Met lichtbron
Hoogte

Diepte

Materiaal behuizing

Lichtkleur

Met beschermafdekking

Nom. spanning
Kleur behuizing

Met contactdoos

Geschikt voor lampvermogen

Geschikt voor aantal lampen

Kleurtemperatuur

Max. systeemvermogen

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1

Soort bedrading

Energie-efficiéntieklasse van de ingebouwde lamp

Kleurweergave-index

Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C

Lengte aansluitkabel

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)

Met wieltjes
Met statiefhouder

Kleur standaard

€ 384,74

IP65

Schroefklem

Il

460

1 mm?

2

LED uitwisselbaar

Ja

370

125

Aluminium

Wit

Nee

200.000 - 250.000 V
Grijs

Nee

100.000 - 100.000 W
2

5000.000 - 5000.000 K
100 W

14.500 Im

Eindig

A++, A+, A (LED)
80-89

50.000 h



Met statief Nee

Model LED lamp klasse Il




