FINDER fasebewakingsrelais 3-fase 2w 400v
70.42.8.400.2032

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz

Type stuurspanning

Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
Spanningstype voedingsspanning

Met afneembare klemmen
1-fase-hysterese mogelijk
3-fasen-hysterese mogelijk

Max. toegestane afvalvertragingstijd
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Spanningstype van de bedrijfsspanning
1-fase-onderspanning mogelijk
3-fasen-onderspanning mogelijk
1-fase-overspanning mogelijk
3-fasen-overspanning mogelijk

Bevat functie gelijkspanningsonderspanning
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning
Bevat functie gelijkspanningshysterese
Type spanning meetbereik
Spanningsmeetbereik 1
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz

Max. toegestane opkomvertragingstijd

€ 174,27

35 mm

60,8 mm

88,8 mm
Schroefaansluiting
0

0

1

220.000 - 510.000
220.000 - 510.000
AC

400.000 - 400.000 V
400.000 - 400.000 V
AC

Nee

Nee

Ja

60 s

0,5s

AC

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

AC

300.000 - 480.000 V
220.000 - 510.000
220.000 - 510.000

1ls



Min. instelbare opkomvertragingstijd
Aanspreekwaarde spanning
Spanningsmeetbereik 2

Model

Land van herkomst

ls
220.000 - 510.000 V
300.000 - 480.000 V
70

Italié (IT)




