
FLAMCO prescofiller vulveiligheidsgroep 1/2 27685 € 81,72

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kwaliteitsklasse Messing ontzinkingsarm

Uitvoering Haaks

Hoogte 100 mm

Materiaal behuizing Messing

Aansluiting 1 Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)

Aansluiting 2 Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)

Geschikt voor koeling Nee

Materiaal huis Messing

Max. werkdruk bij 20°C 10 bar

Model Expansion vessels heating & cooling

Nom. binnendiameter 1/2" (15)

Druktrap klasse artikel PN 16

Druktrap klasse flens PN 16

Geschikt voor warm tapwater Nee

Geschikt voor verwarming Ja

Mediumtemperatuur (continu) 0.000 - 120.000

Geschikt voor zonnewarmte Nee

Afdichting EPDM

Nom. binnendiameter aansluiting 2 1/2" (15)

Balgafdichting Nee

Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 21,3 mm

Hoek van de spindel 180 °

Overstortdruk 3.000 - 3.000 bar

Geschikt voor continu werkend Ja

Hoek van het toestel 90 °
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Nom. binnendiameter aansluiting 1 1/2" (15)
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