Fluke Networks Vervangende externe identifier #1 voor

LinklQ™ € 64,00
Breedte 15

Lengte 70

Hoogte 15

Bedrijfstemperatuur -20.000 - 50.000

Met koffer/tas Nee

Meetcircuitcategorie 0 (meetcircuits zonder meting categorie)
Max. spanning meetcircuitcategorie 57

Model Adapter voor meetinstrument

Max. primaire spanning 57

Connector type input Overig

Connector type output Overig

Type adapter Overig

Geschikt voor fotovoltage test Nee

Geschikt voor E-mobility test Nee

Toepasbaar met een multimeter Nee

Toepasbaar met een stroomtang Nee

Toepasbaar met een apparaattester Nee

Toepasbaar met een installatietester Nee

Toepasbaar met een aardingsweerstandmeter Nee

Toepasbaar met een machinetester Nee
Toepasbaar met een power analyser Nee
Toepasbaar met een procescalibrator Nee

Toepasbaar met een milieuparameter instrumentNee

Toepasbaar met een oscilloscoop Nee
Toepasbaar met een thermische camera Nee
Toepasbaar met een trillingsmeter Nee
Toepasbaar met een ultrasone lekdetector Nee
Toepasbaar met lasergereedschap Nee
Max. primaire stroom 2
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