HAGER vermogensautomaat h3+ p630 Is 250a 4p

HNW251)JR

Beschermingsgraad (IP)

Aantal polen

Uitvoering van het bedieningselement
Nom. (meet)spanning

Nom. continustroom lu

Geschikt voor omegarailmontage

Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit

Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving geintegreerd
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm

Met geintegreerde onderspanningsspoel
Verliesvermogen

Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Met tripcontact

Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Geintegreerde aardsluitingsbeveiliging
Omegarailmontage optioneel

Compleet apparaat incl. beveiligingsunit

Met onderspanningsspoel

€ 1.710,00

IP40

4

Draaigreep
220.000 - 690.000 V
250 A

Nee

0

0
Schroefaansluiting
0

Nee

Ja
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nee

36,8

Voorzijde

Ja

40 kA

Nee

Nee

Ja

Nee

Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering122.850 - 2500.000 A

Model

h3+






