Hensel Mi Aansluitsklem 250A. 16-150 mm?2 Cu/Alu 4

polig. op montageplaat

Kleur

Aantal polen

Lengte

Montagewijze

Nom. (meet)spanning

Bedrijfstemperatuur

Nom. (meet)stroom In

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
Aantal klemposities per pool

Materiaal isolatielichaam

Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Afsluitplaat noodzakelijk

Uitvoering elektrische aansluiting 1

Uitvoering elektrische aansluiting 2
Breedte/Rastermaat

Aansluitpositie

Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte

Model

Land van herkomst

€ 361,10

Grijs

4

121 mm

Directe montage

690 V

55.000 - 55.000 °C
250 A

16.000 - 150.000 mm?
16.000 - 150.000 mm?
4

Duroplast

Overig

16.000 - 150.000 mm?
Nee
Schroefaansluiting
Schroefaansluiting
133 mm

Zij

150 mm

Enymod

Duitsland (DE)



& = & B § & ¢ 8 e NS




