Hensel Mi Netomschakelaarkast 125A. 4 polig. BM2.

300x300mm. +PE klem

Aantal polen

4

Uitvoering van het bedieningselementLange draaigreep

Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleur bedieningselement

Nom. continustroom lu

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Vergrendelbaar

Motoraandrijving geintegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Geschikt voor bodemmontage

Geschikt voor frontmontage 4-gats

Geschikt voor frontmontage centraal

Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm

Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Aantal schakelaars

Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V

Model

Land van herkomst

IP65
Zwart
125 A
30 kw
Ja

Nee
Nee
Ja

Nee
Nee
30 kW
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
125 A
Ja

1

125 A
30 kW
Enymod

Duitsland (DE)

€ 1.146,00






