Jung Opbouwkap A500 aluminium 2-voudig

Kleur

Halogeenvrij
Oppervilaktebescherming
Kwaliteitsklasse
Materiaal

RAL-nummer (vergelijkbaar)
Beschermingsgraad (IP)
Transparant

Uitvoering opperviakte
Breedte

Hoogte

Diepte

Vorm

Samenstelling
Schakelmateriaalbreedte
Schakelmateriaalhoogte
Schakelmateriaaldiepte
Aantal invoeren

Aantal eenheden
Montagerichting

Met kabelinvoer

Met afdekraam

Met wartelinvoering

Met kanaalinvoering
Achterinvoer

Slagvast

Geschikt voor modulair schakelmateriaal

Kruislingse kabelgoot
Model
Aantal aardingsklemmen

Tafelmodel

Aluminium
Ja

Gelakt
Duroplast
Kunststof
9.006

IP2X

Nee

Mat

85

156

47
Rechthoekig
Opbouwbak
71 mm

71 mm

32 mm

0

2

€ 51,54

Horizontaal en verticaal

Nee

AS range / AS 500 Opbouw

0

Nee

Nee



Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos Nee

EF018214 71
EF018215 71
EF018216 34
Land van herkomst Duitsland (DE)




