K&N hoofdschakelaar 2p 16a ip66 KG10B.T102/01.E

Breedte
Aantal polen
Hoogte

Diepte

Uitvoering van het bedieningselement

Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleur bedieningselement

Nom. continustroom lu

75

2

92

75
Draaiknop
IP66
Zwart

20A

Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 2 kA

Aantal hulpcontacten als maakcontact

0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit

Aantal hulpcontacten als wisselcontact

Vergrendelbaar

Motoraandrijving geintegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor bodemmontage

Geschikt voor frontmontage 4-gats

Geschikt voor frontmontage centraal

Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm

Uitvoering als omkeerschakelaar
Toegelaten korte-duur stroom lcw
Aantal schakelaars

Model

Met voorbereidde bekabeling

Schroefaansluiting
0

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nee

0,13 kA

1
Hauptschalter

Nee

€ 32,12
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