LAPP K FEP-FEP NiCr/Ni 2x0,5 IEC oval

Nom. geleiderdoorsnede

Materiaal aderisolatie

Mantelkleur

Afscherming groepen

Afscherming collectief

Mantelmateriaal

Samenstelling geleider

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6

Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Gewicht

Kabelgeometrie

Specificatie aderisolatie

Specificatie mantelmateriaal

Chemische bescherming

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6

€ 3,20

0,5 mm?
Overig
Groen
Geen
Geen
Overig
Klasse 1 = massief
Geen
28,8 mm
28,8 mm
10
Overig
Overig
Overig
Nee

Geen

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6Geen

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Bewapening

Materiaal geleider 2

Materiaal geleider 1

Aantal thermo-paren

Model

Land van herkomst

Geen

Nee

Nikkelaluminium

Nikkelchroom

1

Extension- and compensating cables,

Duitsland (DE)






