
MACBRIGHT LV-PA/PO 9000 740 Astro-DIM Osram Oslon
IP65 € 772,00

Oppervlaktebescherming Poedercoating

Beschermingsgraad (IP) IP65

Aansluitwijze Schroefklem

Beschermingsklasse I

Breedte 200 mm

Spanningstype AC

Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd

Aantal polen 3

Hoogte/diepte 95 mm

Lamptype LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Lengte 705 mm

Montagewijze Opzet/opschuif

Materiaal behuizing Aluminium

Lichtkleur Wit

Slagvastheid IK08

Nom. spanning 220.000 - 240.000 V

Type dimming Programmeerbaar

Dimbaar DALI Ja

Kleur behuizing Grijs

Max. lampvermogen 88

Materiaal afdekking Glas transparant

Geschikt voor aantal lampen 1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Kleurtemperatuur 4000.000 - 4000.000 K

Max. systeemvermogen 88 W

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11.080 lm

Soort bedrading Eindig

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30.000 - 40.000 °C

Lichtverdeler Focuslens

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)



Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100.000 h

Kleurweergave-index 70-79

Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 50.000 h

Specifieke lichtstroom armatuur 127 lm/W

Vermogensfactor 0,9

Constante lichtstroom regeling Ja

Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C 30.000 h

Met aansluitkabel Nee

Instelbare optiek Nee

Geschikt voor topmaat 42.000 - 60.000 mm

Afstandsbediening Geen

Met radiosturing Nee

Met programmagestuurde lichtregeling Nee

Schakeling Overig

Gecoat Ja

Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 80.000 h

Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C 50.000 h

Model LV-PA/PO LED




