
MAGNUM Isofoam PS Isolatie 6m2 - 10 stuks a
120x50x0,6cm € 34,28

Halogeenvrij Nee

Materiaal MV

Uitvoering Plaat

Breedte 500 mm

Lengte 1.200 mm

Zelfklevend Nee

Temperatuur 10.000 - 50.000

Gebruikstemperatuur -30.000 - 70.000 °C

Dikte 6 mm

Geschikt voor kanaalmontage Nee

Verwerking in aarde/ondergrond Nee

Geschikt voor bodemmontage Ja

Buismontage mogelijk Nee

Model Isofoam PS Isolatie

Warmteweerstand Rd 0,19 W/(m².K)

Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 E

Randafwerking Recht

Thermische isolatie Ja

Akoestische isolatie Ja

Voor toepassing wand Nee

Voor toepassing gevel Nee

Voor toepassing plafond Nee

Voor toepassing vloer Ja

Materiaal bekleding voor-/bovenzijde Overig

Materiaal bekleding achter-/onderzijde Overig

Met spijkerflenzen Nee

Met decoratieve afwerking Nee

Afschot 0 mm/m

Voor toepassing hellend dak Nee

Voor toepassing vlak dak Nee

Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht Nee



Bekleding achter-/onderzijde dampdicht Nee

Geldende EN normering EN 13164 Fabrieksmatig verv.
producten van geëxtrudeerd
polystyreenschuim (XPS)

Afloopgraad Overig

EF014184 Nee

Dichtheid 28 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,034 W/(m.K)

Soort afwerking Folie

Geschikt voor hellend dak Nee

Met mastiekhoek Nee

Met afschot Nee

Afwerking Eenzijdig

Geschikt voor platdak Nee

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 Overig

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1Overig

Geluidsabsorptiecoëfficient NEN ISO 354 18

Mechanische bevestiging Nee




