Niko 2 RJ45-aansluitingen STP Cat. 5E, klaar voor PoE++,

vlakke uitvoering,

Kleur

Halogeenvrij
Oppervlaktebescherming
Kwaliteitsklasse
Materiaal

RAL-nummer (vergelijkbaar)
Transparant

Uitvoering opperviakte
Bevestigingswijze
Montagewijze

Met trekontlasting
Samenstelling
Uitvoerrichting

Geschikt voor aantal connectoren
Bussen afgeschermd
Afgeschermde behuizing
Met stofbescherming
Incl. connectoren
Schakelmateriaalbreedte
Schakelmateriaalhoogte
Schakelmateriaaldiepte
Met klapdeksel

Gebruik

Opdrukveld

Met verlichting
Kroonsteen

Met opdruk

Draagring

Wit

Ja

Overig

Overig

Kunststof

9.010

Nee

Mat

Bevestiging met schroef
Inbouw (stucwerk)

Nee

Basiselement met complete behuizing

Recht

45 mm

37 mm

Nee
Modular-Jack
Zonder label
Nee

Nee

Nee

Nee

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)IP41

Antibacteriéle behandeling

Slagvastheid

Nee

IKO6

€ 32,11



Min. diepte van de inbouwdoos 32 mm

Model Switches & Sockets




