
OBO draadgoot grm 100h x 55d elektrolytisch verzinkt € 31,64

Kleur Zink

Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt

Kwaliteitsklasse Overig

Materiaal Staal

Uitvoering Geïntegreerde verbinder

Breedte 100 mm

Lengte 3.000 mm

Hoogte 55 mm

Geïntegreerd scheidingstussenschot Geen

Profielvorm U-vorm

Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee

Uitvoering voor grote overspanningen Nee

Geschikt voor functiebehoud Ja

Schroefloze verbinder Ja

Nuttige doorsnede 4.000 mm²

Gewicht 0,72

Soort verbinding Klikbevestiging

Belastingstesttype volgens IEC 61537 Type II

Mogelijke overspanning 1.000 - 2.500

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m 200

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m 100

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m 100

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m 350

Draaddiameter 3,9 mm

Model GRM Series

Langsdraaddiameter 3,9

Dwarsdraaddiameter 3,9




