OMRON analoog cj 4 in 13bits omschakel

CJIWADO41V1SL

Breedte

Hoogte

Diepte

Uitvoering elektrische aansluiting

Geschikt voor veiligheidsfunctie

Explosieveiligheidscategorie voor gas

Explosieveiligheidscategorie voor stof

SIL conform IEC 61508

31 mm

90 mm

85 mm
Veerklemaansluiting
Nee

Geen

Geen

Geen

Performance Level volgens EN ISO 13849-1Level a

Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Aantal analoge ingangen

Aantal analoge uitgangen

Ingang, stroom

Ingang, spanning

Ingang, weerstand

Ingang, weerstandsthermometer
Ingang, thermo-element
Ingangssignaal configureerbaar
Uitgang, stroom

Uitgang, spanning
Uitgangssignaal configureerbaar
Analoge ingangen, resolutie
Configureerbare analoge ingangen
Configureerbare analoge uitgangen
Categorie volgens EN 954-1

Model

Land van herkomst

Nee
Nee
4

0

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
13 Bit
Ja
Nee

B

Programmeerbare besturingen CJ1/C

Nederland (NL)

€ 648,50






