PEHA afdekplaat kt voor telecommunicatie 80.610 KT w

Kleur

Halogeenvrij
Oppervilaktebescherming
Kwaliteitsklasse
Materiaal

RAL-nummer (vergelijkbaar)
Transparant

Uitvoering opperviakte
Bevestigingswijze
Montagewijze

Met trekontlasting
Samenstelling
Uitvoerrichting

Geschikt voor aantal connectoren
Bussen afgeschermd
Afgeschermde behuizing
Met stofbescherming
Incl. connectoren
Schakelmateriaalbreedte
Schakelmateriaalhoogte
Schakelmateriaaldiepte
Met klapdeksel

Gebruik

Opdrukveld

Met verlichting
Kroonsteen

Met opdruk

Draagring

Wit

Ja

Geen (onbehandeld)
Duroplast

Kunststof

1.013

Nee

Glanzend
Bevestiging met schroef
Inbouw (stucwerk)
Nee

Basiselement met centrale afdekplaat
Recht

0

Nee

Nee

Nee

Nee

70 mm

70 mm

40 mm

Nee

Overig

Met label

Nee

Nee

Nee

Ja

Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20

Aantal modules (bij modulair systeem)0

Antibacteriéle behandeling

Slagvastheid

Ja

IKOO

€ 20,36



Min. diepte van de inbouwdoos 0 mm
Model Standard
Geisoleerde aansluitingen Nee

Land van herkomst Duitsland (DE)




