Rittal SM TFT monitor 15i VGA

Inbouwdiepte

Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Beeldschermdiagonaal
Bedrijfstemperatuur

Aantal pixels, horizontaal

Aantal pixels, verticaal

Met touchscreen

Geintegreerd toetsenbord

Aantal functietoetsen

Muis-cursor besturing geintegreerd
Breedte front

Hoogte front

Draagrailmontage mogelijk
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Wand-/directmontage mogelijk
Voedingsspanning bij DC
Uitvoering display

Met kleurendisplay
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Aantal kleuren van het display
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
Horizontale frequentie

Met On Screen Display

Met HW-interface videosignaal, analoog
Met HW-interface videosignaal, digitaal
Met HW-interface USB

Met HW-interface PS2

Beeldherhalingsfrequentie

€ 2.723,09

0 mm

IP65

Nee

DC

15 inch

0.000 - 50.000 °C
1.024

768

Nee

Nee

430 mm
343 mm

Nee

12.000 - 12.000 V
TFT

Ja

100.000 - 240.000 V
100.000 - 240.000 V
16,2

3

31.400 - 80.000 kHz

60.000 - 75.000 kHz



Model SM




