
Schneider Electric Compact INS2500A 4P - Lastscheider
- Vast - Zwart € 5.964,50

Kleur Grijs

Kwaliteitsklasse Overig

Materiaal Kunststof

Beschermingsgraad (IP) IP43

Aantal polen 4

Lengte 80 mm

Nom. spanning 24 V

Materiaal behuizing Kunststof

Geschikt voor gipskarton Nee

Geschikt voor hout Nee

Uitvoering van het bedieningselement Lange draaigreep

Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Kleur bedieningselement Zwart

Bedrijfsspanning (meetspanning) 690.000 - 690.000 V

Type stroom DC

Kleur behuizing Grijs

Geluidssterkte 96 dB

Stroomverbruik 0,25 A

Nom. continustroom Iu 2.500 A

Omgevingstemperatuur -30.000 - 50.000 °C

Aantal hulpcontacten als maakcontact 0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting

Boorgatdiameter 6 mm

Met schroef Nee

Boorgatdiepte 80 mm

Geschikt voor gasbeton Nee

Geschikt voor beton Ja

Geschikt voor kalkzandsteen Ja

Geschikt voor natuursteen Nee

Geschikt voor bevestiging met kabelbundelbandJa



Voorsteekmontage Ja

Geschikt voor spaanplaat Nee

Geschikt voor volsteen Ja

Doorsteekmontage Nee

Geschikt voor cellenbeton Ja

Aantal hulpcontacten als wisselcontact 4

Vergrendelbaar Ja

Motoraandrijving geïntegreerd Nee

Uitvoering als noodstopinrichting Nee

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja

Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee

Uitvoering als werkschakelaar Ja

Geschikt voor bodemmontage Ja

Geschikt voor frontmontage 4-gats Ja

Geschikt voor frontmontage centraal Ja

Geschikt voor verdelerinbouw Ja

Geschikt voor tussenbouw Nee

Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V

Motoraandrijving optioneel Nee

Uitschakelspoel optioneel Nee

Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek

Nom. continustroom, AC-21, 400 V 2.500 A

Uitvoering als omkeerschakelaar Nee

Toegelaten korte-duur stroom Icw 50 kA

Aantal schakelaars 1

Model ComPact INS/INV

Pneumatisch aangedreven Nee

Afstandsmontage Nee




