Schneider Electric Harmony XB5, Urenteller voor

bedrijven, Mechanische display 5 cijfers

Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering

Breedte

Spanningstype
Montagewijze

Hoogte

Inbouwdiepte

Beschermingsgraad (NEMA)

Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie

Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie

Breedte in module-eenheden

Ingangsspanning

Modulaire uitvoering (voor railmontage)

Type aandrijving
Bedrijfsaanduiding
Resetfunctie

Telbereik

Frequentie ingangsspanning
Gangnauwkeurigheid per dag
Bevestiging tot max. wanddikte
Frontplaat breedte
Frontplaat hoogte

Diameter paneeluitsparing
Aantal digits

Meetwerktuig

Met resetfunctie

Frequentie ingangsspanning
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
Ingangsspanning bij AC 60 Hz

Model

€ 171,15

IP65

Frontmontage

30 mm

AC

Opbouw en frontmontage
30 mm

60 mm

4X

0

0

30

120.000 - 120.000 V
Ja

Kwarts

Nee

Geen

0h

50.000 - 60.000 Hz
60 s

0 mm

30 mm

30 mm

22 mm

5

Overig

Nee

60 Hz

108.000 - 132.000 V
108.000 - 132.000 V

Harmony XB5
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