
SE urenteller 5 cijfers 12-24v ac/dc 50/60hz XB5DSB € 171,15

Beschermingsgraad (IP) IP65

Uitvoering Frontmontage

Breedte 30 mm

Spanningstype AC/DC

Montagewijze Opbouw en frontmontage

Hoogte 30 mm

Inbouwdiepte 60 mm

Beschermingsgraad (NEMA) 13

Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 0

Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0

Ingangsspanning 12.000 - 24.000 V

Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja

Type aandrijving Netsynchroon

Bedrijfsaanduiding Ja

Resetfunctie Geen

Telbereik 9.999 h

Frequentie ingangsspanning 50.000 - 60.000 Hz

Bevestiging tot max. wanddikte 6 mm

Frontplaat breedte 30 mm

Frontplaat hoogte 30 mm

Diameter paneeluitsparing 22,5 mm

Aantal digits 5

Meetwerktuig Overig

Met resetfunctie Nee

Ingangsspanning bij DC 12.000 - 24.000 V

Ingangsspanning 24

Frequentie ingangsspanning 60 Hz

Ingangsspanning bij AC 50 Hz 12.000 - 24.000 V

Ingangsspanning bij AC 60 Hz 12.000 - 24.000 V

Model Harmony XB5




