TRIDONIC Ballast vsa HSI/MHI 150W 230V 50Hz 30030 € 79,25

Kleur

Halogeenvrij
Kwaliteitsklasse
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)

Met IFTTT ondersteuning

Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant

Compatible met Amazon Alexa

Uitvoering
Bevestigingswijze
Beschermingsklasse
Breedte

Lengte

Hoogte

Met trekontlasting

Nom. spanning

Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar faseaansnijding
Type dimming

Dimbaar 1-10 V

Dimbaar DALI

Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar met push-button
Dimbaar DSI

Dimbaar

Dimbaar 0-10 V

Dimbaar DMX

Dimbaar met potentiometer (geintegreerd)

Dimbaar GPRS

Dimbaar LineSwitch

Grijs

Ja

ABS
Kunststof
P20

Nee

Nee

Nee

Nee
Conventioneel
Aangegoten steekplug
[

69 mm

145 mm

53 mm

Nee

220.000 - 240.000 V
Nee

Nee

Niet dimbaar
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee



Dimbaar netspanningsmodulatie

Dimming programmeerbaar

Dimbaar RF

Dimbaar Sine Wave Reduction

Dimbaar Zigbee
Zonder dimfunctie

Gebruikstemperatuur

Geschikt voor lampvermogen

Rijgbaar

UV-bestendig

Bediening via Bluetooth

Compatible met Casambi

Behuizing

Voor lamptype TC-D
Voor lamptype TC-DD
Voor lamptype TC-L
Voor lamptype TC-DEL
Voor lamptype TC-TEL
Voor lamptype T7
Voor lamptype T16
Voor lamptype T26
Voor lamptype T-R
Voor lamptype TC-T
Voor lamptype TC-S
Voor lamptype HI
Voor lamptype HM
Voor lamptype HS
Voor lamptype LS
Voor lamptype T16-R
Voor lamptype T38
Voor lamptype TC-F
Voor lamptype TC-QEL
Voor lamptype TC-SEL

Voor lamptype T-U

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

-10.000 - 85.000
150.000 - 150.000 W
Nee

Ja

Nee

Nee
Metaalbehuizing
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee



Geschikt voor lampvermogen (1 lamp)
Multiwatt-uitvoering

Geschikt voor aantal lampen

Max. aantal buizen

Gesloten

Geschikt voor buisdiameter

Met inlage

Geschikt voor lampvermogen (2 lampen)
Geschikt voor lampvermogen (3 lampen)
Geschikt voor lampvermogen (4 lampen)
Model

Met trekontlasting

150.000 - 150.000 W
Nee

1.000 - 1.000

1

Nee

6.000 - 20.000 mm
Nee

0.000 - 0.000 W
0.000 - 0.000 W
0.000 - 0.000 W
HSI/MHI

Nee



