
WAGO 1-draads male stekker 8-polig 831-1208 € 15,99

Kleur Grijs

Transparant Nee

Breedte 7,62

Aantal polen 8

Lengte 46 mm

Montagewijze Overig

Hoogte 25

Diepte 49,2

Nom. (meet)spanning 1.000 V

Bedrijfstemperatuur -60.000 - 105.000 °C

Nom. (meet)stroom In 41 A

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.500 - 10.000 mm²

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.500 - 10.000 mm²

Aantal klemposities per pool 1

Materiaal isolatielichaam Thermoplast

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.500 - 10.000 mm²

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.500 - 6.000 mm²

Afsluitplaat noodzakelijk Nee

Uitvoering elektrische aansluiting 1 Veerklemaansluiting

Uitvoering elektrische aansluiting 2 Veerklemaansluiting

Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee

Breedte/Rastermaat 7,62 mm

Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte 25 mm

Model Serie 831

Land van herkomst Polen (PL)




