
WAGO winsta koppelstuk 5p naar 3p zwart 770-901 € 6,46

Halogeenvrij Ja

Beschermingsgraad (IP) IP20

Breedte 53,4 mm

Aantal polen 5

Lengte 53,4 mm

Hoogte 13 mm

Materiaal behuizing Polyamide (PA)

Type vergrendeling Geen

Nom. (meet)stroom 25 A

Nom. (meet)spanning 400 V

Oppervlaktebehandeling contacten Vertind

Mechanische codering Ja

Doorgangsweerstand 1 mOhm

Contactmateriaal CuSn

Pool-markering Overig

Kleur codering/contactinzetstuk Zwart

Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel 85 °C

Aantal ingangen 5

Aantal uitgangen 3

Toegekende stootspanning 6 kV

Vergrendelbaar Ja

Vervuilingsgraad 3

Type geïntegreerde schakeling Geen

Type verdeler Tussenkoppeling

Fase-aftakking L1

Bestand tegen een continutemperatuur tot 85

Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting 105 °C

Vuurbelasting 0,094 kWh

Nom. (meet)stroom naar armatuur 25 A

Bevestigingsmogelijkheid Nee

Model Serie 770

EF008309 Ja
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