WEIDMULLER voeding promax 3 fase 240w 24v 10a € 263,23

Beschermingsgraad (IP)

Breedte

Gestabiliseerd

Hoogte

Diepte

Uitvoering elektrische aansluiting
Opgenomen vermogen

Geschikt voor veiligheidsfunctie

SIL conform IEC 61508

Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Spanningstype voedingsspanning

le Secundaire spanning

Secundaire spanning instelbaar
Draagrailmontage mogelijk
Wandmontage mogelijk

Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
Nom. voedingsspanning bij DC
Kortsluitvast

Inbouwbreedte

Vermogensafgifte

Uitgangsspanning geregeld

Nom. uitgangsspanning 1

Nom. uitgangsstroom 1
Inbouwhoogte

Wandmontage

Directe montage mogelijk

Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
Model

Land van herkomst

IP20

60 mm

Ja

130 mm

125 mm
Schroefaansluiting
262,3 VA

Nee

Geen

Geen

Nee

AC/DC

22.500 - 24.000 V
Ja

Ja

Nee

320.000 - 575.000 V
450.000 - 800.000 V
Ja

120 mm

240 W

Ja

24V

10A

230 mm

Ja

Nee

320.000 - 575.000 V
PROmax

Thailand (TH)
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PRO MAX3 240W 24v 104
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